
新製品

ハンドヘルド蛍光X線分析計

DELTAシリーズ

DELTA Element
金属材料分析のためのエントリーモデル

• 迅速で正確な合金判定
• 信頼性、堅牢性、使いやすさ
• 低コストで金属成分分析
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DELTA Element
使いやすさをそのままに、リーズナブルに
DELTA Element は、オリンパスのハンドヘルド蛍光 X 線 (XRF) 
分析計の中で最も手頃な価格の分析計です。使いやすさを維
持しながら、検査スピードおよび正確さを兼ね備えた信頼
性の高い金属専用の解析ツールです。堅牢性に優れた DELTA 
Element は、スクラップ、PMI、品質保証／品質管理、宝飾
品／貴金属などの合金分析の現場で手軽に使うことができま
す。また、素早い合金判定は、スクリーニング検査、合金選別、
金属分析の効率化に役立ちます。

高出力 X 線管と Si-PIN 検出器を搭載した DELTA Element は、
合金分析のルーチンワークに最適です。合金判定、スクリーニ
ング、選別、金属成分分析を、短時間に優れた感度で、正確に
測定ができます。

DELTA Element は、ステンレスや高合金鋼の分析に十分な検
出下限を有し、わずか数秒で正確な測定結果を得ることがで
きます。

DELTA Element は、人間工学に基づいて設計された本体とグ
リップ、また、最新のエレクトロニクス、コンポーネント、ソ
フトウェアを搭載しているため、優れた耐久性と性能を発揮し
ます。 分析計を使用中にバッテリー交換が可能な機能（ホッ
トスワップ）を搭載しているため、ダウンタイムを気にせず使
用することができます。また、長時間使用時や高温環境下で
も安定した測定を可能にする効率的な放熱設計を採用してい
ます。

オリンパス独自の合金判定メッセージ (GMM) 機能により、生
産性の高い選別作業を可能にします。ユーザーが様々な品種
に対応したメッセージを編集することができ、測定結果画面
またはポップアップメッセージに表示させて、作業者に効率
的な指示を与えることができます。

機能・特長
• X 線管出力：最大 4W、最適化されたビーム設定
• 優れた LOD と迅速な分析のための最適な光学系設計
• 高速データ取得による検査時間の短縮
• 浮動小数点プロセッサーと先進の演算アルゴリズム採用に

よる高速結果表示
• Bluetooth® 内蔵により無線通信でのプリントアウトが可能
• 安全取扱いのための、360 度どこからでも見える X 線イン

ジケーターランプ
• 明るく、応答性の良い、低消費電力の屋外でも見やすい液

晶カラータッチスクリーン
• 加速度センサー搭載による不使用時の節電モードと衝撃

の記録
• 詳細データ分析やポータブルワークステーション（オプショ

ン）使用時の操作を可能にする PC ソフトウェア
• 高速データダウンロード、PC 制御を可能にする USB 接続

ポート
• 人間工学に基づいて設計された握りやすいラバーグリップ
• 生産性を最大化するホットスワップによるバッテリー交換
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アプリケーション

金属スクラップの品種判定
DELTA Element は、金属スクラップの選別アプリケーションに
おいて、わずか数秒で迅速かつ正確な分析を行います。過酷
な測定環境にも耐え得るように設計された DELTA Element は、
ステンレスや高合金鋼の品種判定を驚くほどの速さで行います。

宝飾品／貴金属
DELTA Element は、簡単な操作で貴金属の成分分析やカラット
判定を非破壊で行うことができます。貴金属の輸出入、宝飾
品の販売及び生産、貴金属リサイクルなど、様々な場面にお
いて DELTA Element は、貴金属含有量の評価・特定に役立ち
ます。オプションの Flex Standは、遮蔽されたチャンバーとして、
小型試料や宝飾品の分析に有効です。

合金の品質保証／品質管理
DELTA Element は、高速かつ正確に純金属や合金品種を識別し
て、品質保証、品質管理のために材料を構成する成分情報を提
供します。製造元からエンドユーザーまでサプライチェーン
を通して、材料仕様を満足しているかどうかを素早く、正確に
検査することができます。

PMI検査
信頼性の高い材料分析が求められている中で、DELTA Element
は迅速で正確な PMI 測定を実現します。 設置されたパイプ
や継ぎ手が規定の材料であることを確認するために、DELTA 
Element はいつでもどこでも迅速かつ優れた分析結果を提供し
ます。
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DELTAシリーズ

DELTA 
Premium
DELTA のフラッグシップモデ
ルとして、高い分析性能で、
難易度の高いアプリケーショ
ンにも対応します。

DELTA  
Professional
広範囲の元素を対象に、優れ
た検出性能と高速測定で、価
値の高いソリューションを提
供するベストバリューモデル
です。

DELTA  
Classic Plus
多種多様なアプリケーション
で迅速な合金判定、スクリー
ニング、金属成分分析を行う
コストパフォーマンスモデル
です。

DELTA  
Element
金属成分分析に特化したエン
トリーモデルで、合金判定や
金属成分分析において生産性
向上をもたらします。 

標準付属品
• キャリングケース
• リチウムイオンバッテリー
• ユーザーマニュアル、ユーザーインターフェイス

ガイド（電子ファイル）およびクイックスタート
ガイド

• バッテリーチャージャー
• ミニ USB ケーブル
• CalCheck 用 SUS316リファレンスコイン
• ウィンドウフィルム（10 枚）

• ストラップ
• DELTA PCソフトウェア

DELTAシリーズ比較表
モデル DELTA Premium DELTA Professional DELTA Classic Plus DELTA Element

X 線管 
（出力、アノード） 

最大 4W

Rh、Ta または Au 
（アプリケーションによる）

Ag、Rh、Ta または Au 
（アプリケーションによる） Ta または Au Au

検出器 大口径シリコンドリフト 
ディテクター シリコンドリフトディテクター Si-PIN ダイオードディテクター

元素範囲 Alloy と GeoChem：Mg ～（Rh/Ag)、Al ～（Ta/Au） 
Soil：P ～ Alloy：Ti ～

質量 1.8 kg （バッテリー含まず）

寸法 260 × 240 × 90 mm

環境温度範囲 -10℃ ～ 50℃

プロセッサー 530MHz CPU、FPU 内蔵、128MB RAM ディジタル・パルス・プロセッサー（DPP）

電源 リチウムイオンバッテリー （充電可）、ホットスワップ（電源 ON のままバッテリー交換可）

ディスプレイ 32 ビットカラー QVGA 解像度、Blanview 透過型バックライトタッチスクリーン 57 × 73 mm

データ保存 1GB マイクロ SD （最大 75,000 データ保存）

データ転送 USB, Bluetooth®


